DORN
BRACHT

Dusche - Deque
RAIN SKY M Regenpaneel fur Deckeneinbau manuelle Steuerung - Edelstahl geburstet
Artikelnummer: 41 100 979-86

Kopfbrause 200 x 160 mm, 99 Dlsen

Korperbrause 360 x 280 mm, 142 Disen

Regenvorhang 720 x 540 mm, 124 Disen

Abdeckplatte, Edelstahl 1020 x 820 x 2 mm

3x flexibler Anschlussschlauch 1/2" - IG

4x Schwerlastanker M 10

vormontiertes Edelstahlgehduse 990 x 790 x 128 mm

2 Lichtfugen, EVG, Leuchtstoffrohren T 5, 39 Watt - Lichtfarbe 830
2 Scharniere und Fangketten

Technische Daten:

Durchfluss minimal: 35 I/min (alle drei Regenarten zusammen)
Durchfluss bei 3 bar FlieRdruck in Verbindung mit xTOOL: 43 I/min
MindestflieRdruck: 2 bar

Max. FlieRdruck 4 bar

Gewicht: 50 kg

Elektroanschluss: 220-240 V AC/DC, OHz, 50-60 Hz, 88 Watt
Schutzart: IP 65

Planungshinweise

Sanitar:

e Empfohlene Wasserharte: 6-7 °dH - bei harterem Wasser Enthartungsanlage, die
nach dem lonenaustauschverfahren arbeitet, in die Zufiihrungsleitung einbauen.

e Fur die optimale Gerateauswahl des Warmwasserspeichers - unter
Berlicksichtigung weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung des RainSky
M - ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.

e Fur die Auswahl des Ablaufs unter Berlicksichtigung des Durchflusses aller
Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.
Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert ) = 1,5 I/sec, Ablaufleistung DN 70

e Zuflihrungsleitung 3 x 1,5 mm2 NYM

Elektro:

Fl-Schutzschalter 30 mA vorgesehen
Zufiihrungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
Potentialausgleich 1 x 4 mm2

Lichtschalter bauseits auferhalb des Duschbereichs (auerhalb Schutzbereich 2

nach DIN VDE 0100, Teil 701) vorsehen

e Armaturengruppe nach DIN 4109: 2

e Dreiwege-Umstellung stellt sicher, dass der maximale Durchfluss von 2,5 Gpm
nicht Gberschritten wird durch die gleichzeitige Nutzung von mehreren Strahlarten.

e Passt zu MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé, Madison

e Muss mit der Dreiwege-Umstellung 35 104 970-90 0010 installiert werden
(Unterputz-Element enthalten)

e Das Aufputz-Element der Dreiwege-Umstellung muss separat bestellt werden.
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Edelstahl gebirstet

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 433-460 mail@dornbrachtgroup.de 1/3 12.10.2020
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Malzeichnung
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Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm
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Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 433-460 mail@dornbrachtgroup.de
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Weitere Oberflachenvarianten

Edelstahl poliert
41 100 979-85

Weitere Oberflachen auf Anfrage (x-tra Service)
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Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 433-460 mail@dornbrachtgroup.de



