B GEBERIT

Geberit Pareo Urinal fiir Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

D

| 265
Beispielbild y
* Mit Spllrand
Verwendungszwecke * Geruchsverschluss verdeckt
* Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Splilung * Velideckte Befestigung
 Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spiilausldsung * Erflllt Anforderungen nach EN 13407
» Fur UP-Urinalsteuerungen .
e Flr UP-Urinalsteuerungen verdeckt Technische Daten
Kleine Spilmenge Einstellbereich ‘ 11
Eigenschaften . -
. Werkstoff ‘ Sanitarkeramik
* Wandhangend
Lieferumfang
* Urinalkeramik
Zusétzlich zu bestellen
* Geberit Pareo Urinaldeckel » Geberit Befestigungsmaterial fur Urinal, Kerafix
* Geberit Befestigungsmaterial fur Urinal, Kerafix
Art.-Nr. Farbe / Oberflache B H T Zulauf Abgang Scharnierwerkstoff VE1
236100000 weif3 30cm 52cm 26.5cm hinten nach hinten Messing verchromt 1St
236100600 weil3/KeraTect 30cm 52cm 26.5cm hinten nach hinten Messing verchromt 1St

Zubehor

* Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal
* Geberit Einlaufstutzen fur Urinale
» Geberit Urinaltrennwand

®

* Elektroanschluss fiir Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich
» Urinalgeruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten

 Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Okologie und Kompatibilitdten des
verfugbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

Erstellt mit Geberit Produktdaten - 24/10/2022 1



	Geberit Pareo Urinal für Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten
	Verwendungszwecke
	Eigenschaften
	Technische Daten
	Lieferumfang
	Zusätzlich zu bestellen
	Zubehör


