B GEBERIT

Geberit Flow Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten
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Beispielbild - v Y
* Mit Spllrand
Verwendungszwecke * Geruchsverschluss verdeckt
* Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Splilung * Velideckte Befestigung
 Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spiilausldsung * Erflllt Anforderungen nach EN 13407
» Fur UP-Urinalsteuerungen .
e Flr UP-Urinalsteuerungen verdeckt Technische Daten
Kleine Spilmenge Einstellbereich ‘ 11
Eigenschaften . -
. Werkstoff ‘ Sanitarkeramik
* Wandhangend
Lieferumfang
* Urinalkeramik
Zusétzlich zu bestellen
» Geberit Befestigungsmaterial fur Urinal, Kerafix » Geberit Befestigungsmaterial fur Urinal, Kerafix
Art.-Nr. Farbe / Oberflache B H T Zulauf Abgang VE1
235900000 weiB 36cm 56.5cm 33cm hinten nach hinten 1 St.
235900600 weil3/KeraTect 36cm 56.5cm 33cm hinten nach hinten 1St
Zubehor

* Geberit Spulbogenverlangerung mit Manschette

* Geberit Einlaufstutzen fur Urinale

* Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal
» Geberit Urinaltrennwand

®

* Elektroanschluss fiir Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich

» Urinalgeruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten

« Spiilt mit 11

« Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Okologie und Kompatibilitaten des
verfugbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)
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