AN

57852171 HANSASTELA - Fertigset fiir Waschtisch-Batterie

HANSH

EAN: 4015474178946
static.hansa.com/57852171

Feststehender Auslauf

L] L]
e Einhebelmischer, Fertigmontageset e Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung,
e Wandmontage fiir Unterputz-Einbaukorper Pinhebel
o e Rosette rund, Hiilse
e  Schwallauslauf
Technische Daten
Durchflusseigenschaften
Durchfluss bei 3 bar(mit Durchflussbegrenzer) 6.0 l/min
600 kPa L
. . 6 bar ll"
Technische Eigenschaften |
DN-GroRe (NennmaR) DN15 |
500 kPa |
Warmwasserversorgung max. +80°C 5 bar g
Arbeitsdruck 0.5-10 bar 1
Projection 242 mm 400 kPa ;;
Werkstoff Messing 4 bar |
|
B
Vorschriften |
300 kPa |
3 bar ;
EN Standard EN 817 J
[
200 kPa [
2 bar
100 kPa
1 bar
; 57852171
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SP57832171

Name

Hebel, 50 mm, d 7 mm
Schraube, M5x25, SW 2,5
0-Ring, d 3x1.5
Abdeckkappe
Abdeckhiilse

Halter

Rosette

Schraube, M4x4

0-Ring, 42x2

Auslauf, L=240

Auslauf, L=160

0-Ring, 34x2

Schraube, M6x9
Anschlussnippel, G1/2
0-Ring, d 25x2.5
Durchflusshegrenzer, 4L/min
Luftsprudler

Verlangerungssatz, 20 mm

Art.-Nr.
59913097
59913099
59913100
59913098
59912116
59913171
59913172
59901027
59913173
59913175
59913174
59912533
59911237
59911229
59905053
59912951
59913082
59913136
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