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57962171 HANSAPUBLIC - Fertigset fiir Waschtisch-Batterie

EAN: 4015474179257

static.hansa.com /57962171

e Offentliche & halboffentliche Bereiche, Industrie, Housing @  CACHE® Strahlregler, ohne Mundstiick direkt in den

®
e Einhebelmischer, Fertigmontageset Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler

e Wandmontage fiir Unterputz-Einbaukérper e Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung,

Pinhebel
s (Chrom e Kiirzbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
e Rosette rund
Technische Daten
Durchflusseigenschaften
Durchfluss bei 3 bar 7.8 |/min
600 kPa
. . 6 bar
Technische Eigenschaften
\
Warmwasserversorgung max. +80°C ;
500 kPa
Arbeitsdruck 0.5-10 bar 5 bar | |
Projection 300 mm ‘
Sicherungseinrichtung (EN1717) AA 400 kPa
Werkstoff Messing 4 bar
Vorschriften 300 kP:
a
3 bar
EN Standard EN 817
Gerduschklasse 1(1S0 3822)
200 kPa
. 2 bar
Zulassungen und Deklarationen :
DVGW DW-6512CS0518
100 kP:
1 bar
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Ersatzteile
SP57962171
Name Art.-Nr.
82 > 1 Hebel, 50 mm, d 7 mm 59913097
11 Schraube, M5x25, SW 2,5 59913099
14 0-Ring, d 3x1.5 59913100
15 Abdeckkappe 59913098
2 Abdeckhiilse 59912116
7 Rosette, d 75 mm 59913246
72 Rosette, d 75 mm 59913240
1.5 13 0-Ring, 42x2 59913173
8.1 Auslauf, L=225 59913244
8.1 Auslauf, L=300 59913245
14 | 82  Gewindenippel, G1/2, AF12 59912144
E» 1.1 83 Luftsprudler, M24x1 A, 8 [/min 59913130
1 8.4 Schliissel fiir Luftsprudler, M24x1 59913134
N.I. Verlangerungssatz, 20 mm 59913136
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